技术规范
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1工作范围与技术规范
    城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ 75—97)；
   《城市工程管线综合规划规范》(CJJ/T 85—2002)；
   《城市绿化条例》(国务院第100号令，1992年8月1日起施行)；
   《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82—99）
   《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJ/T 34——91)。
2  苗木迁移规范
[bookmark: _Toc123634517][bookmark: _Toc27028531][bookmark: _Toc27029136][bookmark: _Toc27028243][bookmark: _Toc27202574][bookmark: _Toc27030293]2.1 基本要求
1、树冠修剪得当，确保树木迁移成活率及树型美观。胸径超20厘米以上乔木修剪冠幅，由业主现场确定。 
2、树木断根整齐，土球大小达到质量要求。
3、在运输和种植过程中保持土球完好，不得出现树体和树冠损伤。
4、树木规范种植，不得出现倾斜、倒伏现象。
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1、迁移树木应通过修剪调节树体水分平衡，促使迁移树木尽快恢复生长。修剪的形状以自然树形为主。对生长势衰弱的植株应进行强度重剪，促进萌发。
2、苗木修剪质量应符合下列规定：
（1） 剪口应平滑，不得劈裂或野蛮折断。
（2） 修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须截平。
[bookmark: _Toc123634519]2.3挖种植穴
   1、无论是手工操作或是机械操作，都必须按业主指定位置准确定点。
2、种植穴除按业主指定位置外，应根据待迁移树木根系或土球大小、土质情况确定穴径的大小，穴径一般比根系或土球的直径大30～40cm，穴径应上下一致；深度也应比根系或土球深最少20cm。
3、迁移至城市绿地内种植时，挖出的泥土必须铺设垫底胶布后方可堆放于草地或地被植物上。
4、对含有建筑垃圾，有害物质的地段，均必须扩大树穴，清除废土换上种植土，并及时填好回填土。
5、在绿地内挖自然式种植穴时，如发现有严重影响操作的地下障碍物时，应与业主现场代表协商，适当改动位置；而行列式栽植的树木一般不再移位。
6、若发现电缆、管线等，应立即停止作业，及时找有关部门配合解决。
7、起挖树穴的建筑垃圾、砖头石块等废弃物，必须及时清走，严禁填埋入种植穴内。
8、严禁使用勾机挖掘树穴，以免对城市绿化造成新的破坏。
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 （1）挖掘土球的直径，一般是树木胸径（距地面1.3m处）的6—10倍。挖掘时按土球规格大小，以树干为中心划一个正圆圈，为保证起出的土球符合规定大小，正圆圈一般应比规定的稍大。
（2） 土球必须使用相关包装材料包扎。
（3） 起吊带土球的苗木时应用麻包布包扎吊机捆绑树干位置后方可吊起。
（4） 任何情况下严禁起挖裸根苗木。
（5） 种植前应按园林绿化行政主管部门批准文件认真核对苗木品种、规格及数量。
（6） 胸径土球规格对照参照表：

	胸径（cm）
	2-3
	3-4
	5-6
	7-8
	9-10
	11-12
	13-15
	16-17

	土球规格（cm）
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	胸径（cm）
	18-20
	21-23
	25-27
	29-31
	32-34
	35-37
	38-40
	

	土球规格（cm）
	110
	120
	130
	150
	180
	200
	220
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1、根据设计，合理安排不同的苗木迁移到各种植点的装运工作，尽量减少树木从起苗到种植之间的时间。
2、苗木在装车前，应先用草绳、麻布或草包将树干、树枝包好，以防碰伤树根和树皮。
3、装运乔木时，应按车辆行驶方向，将树根朝前，枝干朝后，顺序摆放。
4、花灌木运输时可直立装车。
5、苗木运到现场后应及时栽植。苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木树皮、折断主要枝干和造成土球松散。
6、带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。
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1、按照“随起、随运、随栽”的原则，将已起运的苗木尽快种植。
2、认真核对后将苗木按业主指定位置放置于种植穴边。轻拿轻放，不得损伤树根、树干、树皮或土球。苗木迁移进种植场地的速度应与栽植速度相适应，尽量减少根系暴露时间。对种植地点有特殊安排的树木，应按规定对号入座，避免错植、重植。
3、要用吊机作业的，需提前做好充足准备，保证作业时的进度。
4、种植前，先检查各种植点植穴大小及深度是否符合要求。不符合根系要求时，应修整种植穴。应施入腐熟的有机肥作为基肥，并与种植土拌匀。
5、规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、胸径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。
6、种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。
7、种植时，不易腐烂的包装物必须拆除。
8、珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。
9、种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深5～l0cm。
10、考虑到夏季高温影响，迁移时，在苗木进场时间问题上，以早﹑晚为主，雨天加大施工量，在晴天的条件下，每天给新植树木喷水两次，时间适宜在上午9时前﹑下午4时后，保证植株的蒸腾所需的水分。根据具体情况还可以搭建遮阳棚，用毛竹或钢管搭成井字架，在井字架上盖上遮阳网，必须注意网和栽植的树木要保持一定的距离，以便空气流通。
11、种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10～15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。
12、种植后立即捆绑护树桩。
13、夏季可搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
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种植完成后必须立即将施工场地内废弃物清运离场，铺平填好种植穴周边草皮，维护施工中因不慎破坏的城市绿化，保持绿地内及施工现场整洁，体现文明施工。
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1、淋水
（1）迁移种植完后立即浇一次定根水，水要浇透。
（2）对新栽植的树木应根据苗木的生长需要，采用不同时间间隔对不同树种和不同立地条件进行适期、适量的灌溉。需确保迁移苗木生长良好，如发生缺冠、死枝等影响苗木整体形象的，在进行成活率认定的时候业主有权认定长势不佳的苗木为死株，并要求迁移单位赔偿。
（3）树木周围暴雨后积水应排除，特别是新栽树木周围的积水应尽速排除。久雨或暴雨时造成积水，必须立即开沟排水。
（4）绿化迁移工程成活期保养为24个月。
2、病虫害防治
（1）大力维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用园林植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫为害。病虫害发生的面积低于5%。
（2）应做好园林植物病虫害的预测预报工作，制定长期和短期的病虫害防治计划。病害和虫害的防治均应以预防为主，防、治结合。
（3）加强日常检查工作，密切注意病虫害发生情况，发现病虫害后，要及时采取防治措施。
（4）加强园林植物病虫害的防治工作。局部发生严重病虫害地区必须即时治理，并通过隔离方法防止其扩散。对各种不同的病虫害的防治可根据具体情况选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。药剂复配前，要先了解两种药物相混是否会降低药性、是否会对人体或植物产生毒性。
（5）必须对本地区园林植物为害既普遍又严重的病虫害加强防治。
（6）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行。
3、修剪
（1）树木应通过修剪调整树形，使树势均衡，调章树木通风透光和肥水分配，调整植物生态群落之间的关系，促使树木茁壮生长。修剪的形状以自然树形为主。对生长势衰弱的植株应进行强度重剪，促进萌发。
（2）凡因观赏要求可根据树木生长发育的特性对树木进行整形修剪，将树冠修剪成一定的几何形状。
（3）乔木的修剪主要是剪去徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、伤残枝以及枯枝和烂头。行道树主干的高度要求在2.3m以上，第一分枝点以下的枝条应全部剪除；遇有架空线者应修剪促使树木向四侧生长；应剪去树干、树枝上萌发的许多嫩芽、幼枝，使树干挺直、树冠圆整、分枝均衡；树冠幅度，不应覆盖全部路面，道路中间高空处宜留有散放废气的空隙。
(4) 灌木修剪应使枝叶繁茂，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪的顺序应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌蘖剪去。枝条茂密的大灌木可适当疏枝使内膛空气流通。
(5) 绿篱修剪应促使树木多产生分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。绿篱中无缺株、断线、吊脚的现象发生。
(6) 地被、藤蔓植物的修剪应促进枝条的分枝，加速覆盖和攀援的功能和能力；对多年生的攀援植物要定期整蔓，剪除过长部分，清除枯枝、交错枝、横向生长枝，疏删老弱的藤蔓，以逐步达到满铺的效果。
（7）休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。
（8）果木的修剪应按各类不同果木的修剪技术要求进行。
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高大乔木在风暴来临前，应以“预防为主，综合防治”的原则。对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差等实际情况分别采取立支柱、绑扎、加大、扶正、疏枝、设置地桩综合措施。
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1、在迁移或工程养护期内出现树木死亡、缺损的，必须尽早补植。
2、补植的树木，应选用原来树种，规格也应相近似；若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，必须征得业主书面批准。


